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Твердотел�Kй вал

�� устотел�Kй вал

Комплектация:

1) Цепь из 78 звеньев + замок

2) Кронштейн крепления привода

3) Ведущая звёздочка с валом Z26

4) Шпонка А

5) Шпонка В

6) Ведомая звёздочка Z40

7) Шайба

8) Шайба UNI 6593 8х24

9) Болты UNI 5739 M8x16

10) Болт UNI 5933 M6x16

11) Стопорное кольцо 

серия СВХ

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ 

СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Монтаж:

1) Установите шпонку А или В в паз вала ворот (рис.1)�, а затем наденьте ведомую звёздочку Z40

    на вал со шпонкой. Зафиксируйте звёздочку на валу с помощью винта.

2) Установите шпонку А в паз вала ведущей звёздочки Z26 и заведите в отверстие привода�. ��акрепите

    его винтом UNI 5933 M6x16 с шайбой и стопорным кольцом с противополо�6ной стороны.



SISTEMA QUALITÅ 
CERTIFICATO

UNI5739 
M8x16
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5)

3) �� рикрепите кронштейн крепления к приводу прила�3а�Nщимися винтами�.

4) Соедините замком кон�F�K �Fепи и повесьте её на ведому�N звёздочку Z40�.

5) Введите в за�Fепление с �Fепь�N ведущу�N звёздочку привода�.

6) � азблокируйте привод поворотом стер�6ня по часовой стрелке�. ��акрепите привод на стене с помощь�N

    соответству�Nщи�E винтов�, следя за тем�, чтоб�K звёздочки б�Kли соосн�K в плоскости �Fепи�.
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